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SISTEMA PARA EL ANÁLISIS MULTI ESPECTRAL CONTROL VISIVO DIRECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      FAD PM6 CON CAMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 

 

ANTEPRIMA 
 

Este dispositivo,se distingue de los actuales sistemas, por la posibilidad de verificar 
gracias a los 6 exámenes que puede efectuar (espectral ; de varias dimensiones de onda, 
directa e indirecta, rasante y agrandada) cualquier hipotética falsificación  (billetes, 
documentos de distintos tipos, cajas de medicinas ,cheques, tarjetas de crédito, 
estampillas). 
   El engrandecimiento  a 8 dioptrías permite el análisis de detalles, no visibles  de otro 
modo. 

La facilidad en el uso y la extrema versatilidad hacen del  FAD-PM 6 un sistema ideal 
para las Fuerzas de Policía, las aduanas, los bancos, los inspectores farmaceuticos, las 
cadenas comerciales, los correos y todas aquellas actividades donde el control de la 
falsificación asume un rol crítico en la actividad laboral  normal. 

El funcionamiento con baja tensión, hace de este in strumento, un elemento seguro 
en el uso cotidiano. Su dimensión y su peso garantizan un mayor nivel de manualidad  
permitiendo el uso hasta en medios móbiles. 
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Descripción 
 
Aparato portátil para el relevamiento de documentación falsa con  6 exámenes: 
 

1. Luz infrarroja 970nm (monitor activato) 
2. Luz infrarroja 740nm (monitor activato) 
3. Luz rasante 
4. Luz ultravioleta 360-380nm 
5. Luz para trasparencias 
6. Luz blanca directa 

 
Lente ocular para engrandecimiento con  8 dioptrías puesta sobre el compartimiento de 
análisis. Monitor para visualizar imágenes vistas con el infrarrojo. 
 
Luz infrarroja 970nm (monitor activato) 

 
Después de posicionar el objeto que se debe analizar, 

en el compartimento indicado, se coloca el selector manual 
en la posición “Infra Red 1”, se activan  las luces infrarrojas 
970nm y el monitor incorporado. Quedan visibles las tintas 
sensibles a la luz infrarroja, las otras, en cambio, quedan 
invisibles. 
 
Luz infrarroja 740nm (monitor activato) 
 

Colocando el selector manual en la posición  “Infra Red 2”, se activan las luces infrarojas 
740nm y el monitor incorporado. Quedan visibles las tintas sensibles a la luz infrarroja, las 
otras, en cambio, quedan invisibles. 
 
 
Luz rasante 
 
 Posicionando el selector manual en la opción “Grazing”, se 
activan los  LED para la visión con luz rasante . Con esta luz 
se pueden ver, a través del lente ocular, que esta sobre el 
compartimento, todas las escrituras hechas en “relieve” como, 
por ejemplo, números de serie de los billetes, cortes, 
quemaduras, o rasjuños hechos con la intensión de falsificar. 
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Luz ultravioleta 360-380nm 
 
La posición “U.V.” del selector enciende la luz ultravioleta 
que  permite  la visión de todos los elementos 
fosforecentes incluídos en el documento que se está 
analizando: inscripciones ocultas, tintas mutantes, fibras 
de varios colores, etc. 
 
 
Luz blanca para trasparencia 
 
Con esta luz se ven las filigranas y todos los elementos 
no visibles externamente. Para activar este tipo de 
función, posicionar el selector manual en la opción  
“Trasparency”. 
 

 

Luz blanca directa 
 
La luz blanca permite analizar, siempre a través del ocular, el 
estado del documento y la correlación de los colores de las tintas, 
hologramas, microperforaciones y las micro escrituras usadas 
como elemento de antifalsificación. 
 

Características técnicas 
 

·  Caja en lama de acero, pintada a fuego.  
·  dimensión en milimetros (LxPxH) 410x180x215 max. 
·  Peso: 5Kg. 
·  Alimentación con baja tensión (12v cc): alimentador externo 220vca-12vcc e 

adaptador para auto incluso. 
·  Bajo consumo: max 15 Watt 
·  Monitor CRT blanco y negro 4” superchato. 
·  Microcamara  a luz infrarroja  0,18lux 
·  Iluminación con LED y NEON para asegurar mayor vida a las lamparas 
·  Lente 8 dioptrías para la visión engrandecida 
·  Adaptador para la telecamara o macchina fotográfica. 
·  paquete de  baterías para el  funcionamiento autónomo. 
·  Cable de alimentación para el encendedor del auto. 
·  Fotocamara digital. 


